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333-S VRF Arıza Kodları ve Onarımı 

Sistem arıza oluşma durumunda; iç ünite ekranı, kumanda ve dış ünite ana kartında arıza kodu görüntüler. 

Hatalı iç ünite yeri hemen nasıl belirlenir 
Birden fazla iç ünite çalıştığında, hatalı iç üniteyi ya da kablolu kumandaya karşılık gelen iç üniteyi belirlemek için iç ünite 
adres sorgusunu ve hatalı iç ünite belirleme fonksiyonunu kullanın.   

  
Resim 1: C01 İç ünite adres ve hata sorgusu  

Not 1: Sorgulanan iç ünite normal ise sıcaklık alanında hata kodu görüntülenmez. Eğer birden fazla hata varsa, 
hata kodları 3 saniye aralıklarla görüntülenir. 

Not 2: Parametre sorgusu arayüzünden çıkmak için iç ünite adres ve hata sorgusu arayüzünde ‘’ON/OFF’’ tuşuna 
basın. 
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Hata Kodları ve Çözümleri 
 

Hata 
Kodu 

Hata Muhtemel Sebep Çözüm 

F0 
Dış ünite Ana kartında 
hata (hafıza ve adres 
çipi hatası gibi) 

1. Ana karttaki saat çipi arızalı 
2. Ana karttaki hafıza arızalandı 
3. Ana karttaki adres çipi 
arızalandı 

1. Küçük CPU kartını değiştir 
2. Kontrol kartını değiştir 
3. Kontrol kartını değiştir 

U2 Dış ünite kapasite 
switch ayarı hatalı 

1. Switch ayarı yanlış 
2. Switch arızalı 

1. Kapasite switch ayarını kontrol et 
2. Ana kartı değiştir 

U3 Faz sırası koruması 
1. Üç fazlı güç kablosu doğru 
bağlanmadı 
2. Ana kartın tespit devresi arızalı 

1. Elektrik besleme kablolarının bağlantılarını kontrol et veya sıralamayı 
değiştir 
2. Kontrol kartını değiştir 

UL Yanlış acil işlem switch 
ayarı 

1. Switch ayarı yanlış 
2. Switch arızalı 

1. Switch ayarını düzenle 
2. Ana kartı değiştir 

C0 

Dış ünite- İç ünite 
arasında veya  
İç ünite - Kablolu 
kumanda arasında 
iletişim hatası 

1. İletişim kabloları bağlanmadı 
2. İletişim bağlantısı koptu 
3. İletişim kabloları düzgün 
bağlanmadı 
4. Kumanda arızalı 

Not: Dış ünite kartında C0 görüntülenmez ise iç ünite ve kumanda 
arasındaki kabloyu kontrol et. C0 görüntülenir ise İç üniteler ve dış 
üniteler arasındaki ve ya iç ünite ve kumanda arasındaki kabloyu kontrol 
et.  
1. Dış ünite kontrol kartı ve iç üniteyi bağlayan, iç ünite ve kumandayı 
bağlayan kabloların gevşekliğini kontrol et. Gevşek ise, tekrardan bağla. 
2. Kontrol kartı ve iç üniteyi bağlayan, iç ünite ve kumandayı bağlayan 
kabloların bozuk olup olmadığını kontrol et. Bozuk ise, değiştir. 
3. İletişim kablolarının gerilimini kontrol et. 
4. Kumandayı değiştir. Hata çözülmediyse iç ünite kartı arızalıdır. 

C2 
Anakart ve inverter kartı 
arasındaki iletişim 
bozukluğu 

1. İletişim kabloları bağlanmadı 
2. İletişim bağlantısı koptu 
3. İletişim kabloları zayıf bir 
şekilde bağlandı 
4. Kart arızalı 

1. Anakart ve İnverter kartı bağlayan kabloların gevşekliğini kontrol et. 
Gevşek ise, yeniden bağla. 
2. Anakart ve İnverter kartı bağlayan kabloların bozuk olup olmadığını 
kontrol et. Bozuk ise, değiştir. 
3. Anakart ve inverter kartını bağlayan kabloların kontağını kontrol et. 
4. Kontrol kartını değiştir. Arıza giderildi ise kontrol kartı hatalıdır. İnverter 
kartı değiştir. Hata giderildiyse, kompresör sürücü kartı hatalıdır. 

C3 
Ana kart ve fan kartı 
arasında iletişim 
bozukluğu 

1. İletişim kabloları bağlanmadı 
2. İletişim bağlantısı koptu 
3. İletişim kabloları zayıf bir 
şekilde bağlandı 
4. Kart arızalı 

1. Fan sürücü kartı ve kompresör sürücü kartı arasındaki kabloların 
gevşekliğini kontrol et. Gevşek ise, yeniden bağla. 
2. Fan sürücü kartı ve kompresör sürücü kartı arasındaki kabloların bozuk 
olup olmadığını kontrol et. Bozuk ise, kabloyu değiştir. 
3. Fan sürücü kartı ve kompresör sürücü kartını bağlayan iletişim 
kablolarının kontağını kontrol et. 
4. Ana kartı değiştir. Arıza giderildi ise ana kart hatalıdır. Fan sürücü 
kartını değiştir. Arıza giderildi ise, fan sürücü kartı hatalıdır. 

C6 Dış ünite adresleri 
uyuşmazlık hatası 

1. Dış üniteler arasındaki iletişim 
kabloları gevşek 
2. Dış üniteler arasındaki iletişim 
kabloları bozuk 
3. Dış üniteler arasındaki iletişim 
kabloları zayıf bağlanmış 
4. Anakart kart arızalı 

1. İletişim kablosu gevşek ise, yeniden bağla 
2. İletişim kablosu bozuk ise, değiştir 
3. İletişim kablosunun kontağını kontrol et 
4. Ana kartı değiştir 

CC Master dış ünite yok 
1. Dış ünite SA8 switch'i 11'e 
getirilmemiş  
2. Dış ünite SA8 switch'i arızalı 

1. Dış ünitelerden birinin SA8 switch'ini 11'e getir 
2. Ana kartı değiştir veya bir dış ünitenin SA8 switch'ini 00'a getir.  
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CF Birden fazla master dış 
ünite 

1. Birden fazla dış ünitenin SA8 
switch'i 11'e getirilmiş 
2. Bir veya birden fazla dış 
ünitenin SA8 switch'i arızalı 

1. Tüm diğer SA8 switch'i 11'e getir ve bir tanesini değiştirilmemiş olarak 
bırak.  
2. Kontrol kartını değiştir. 

L7 Master iç ünite yok 

1. Master iç ünitenin gücü kesilmiş 
2. Master iç ünite iletişimi 
başarısız 
3. Master iç ünitenin ana kartı 
arızalı 
4. Sistemde master IDU ayarlı 
değil 

1. Master iç ünite açık mı kontrol et. Evet ise ana kartı değiştir. 
2. Master iç ünite iletişim kablosunun kontağını kontrol et. İletişim arızası 
rapor edilmez ise (C0), ana kartı değiştir.   
3. İç ünitenin ana kartını değiştir ve ana iç üniteyi resetle. 
4. Master iç ünite ayarla 

C5 İç ünite adres çakışması Birden fazla iç ünite aynı adresi 
kullanıyor. 

Tekrar eden adresi düzelt.  (Birden fazla sistem merkezi olarak kontrol 
edilmediğinde kullanılır). 

 

Birden fazla vrf sistemi merkezi olarak kontrol edildiğinde C5 çözümü; 
Çözüm 1; Vi-Bug programından adres değiştirme 
Bir vrf sisteme enerji verildiğinde iç üniteler 1’den başlayarak adreslenir. Sistemler merkezi kumanda için birbirine 

bağlandığında C5 hatası görünür. Bu durumda, iç üniteler kapatılıp açılamaz ve sistemler devreye alınamaz. Bu gibi 
durumlarda her bir sistemin adresini tekrar aşağıdaki gibi ayarlayın.  

 
Vi-Bug programı sistemler arası haberleşmeye bağlandığında Görüntü 1’deki gibi görünür. 
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Adres çakışmasını düzeltmek için aşağıda gösterildiği gibi;  
Setting -> Parameter Settings ayarlarına gidin ve "Project Number Conflict" e basın.  (Görüntü 2'de) 
 

 
 

Gelen pencere iki kısım içerir; 
1. İç ünite kısmı; Çakışan iç ünite adresini, sistem numarası ve zamanını gösterir 
2. Ayar kısmı, ayar butonunu gösteren kısım. 

Görüntü 3’te gösterilen, çakışan İç ünite kısmından bir tane iç ünite seçin. Karşınıza gelen pencereden bir adres seçin ve 
set’e basın. (Görüntü 4’te gösterilmiştir.)  
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Adres çakışması çözüldüyse, sistem normal konumuna döner ve iç üniteler çalıştırılabilir. (Görüntü 5) 

 

 Çözüm 2; Vi-Bug programından tekrar adresleme, 

Devreye alma tamamlanmadıysa ve iç ünitelerin adreslerinin resetlemeye ihtiyacı varsa, görüntü 2’ de gösterildiği gibi 
"Reset All IDUs Project Number" a basın.  

Görüntü 6’da gösterildiği gibi, açılan pencere iki kısım içerir;  

1. Sistem seçimi; resetlenecek sistemin seçilebildiği yer. 

2. Set butonu, resetleme talimatının verilebileceği yer.  

 

Sistem seçimi kutucuğunda bir veya birden fazla sistemi seçin ve Ayarlar kutucuğunda Set’e basın. (Görüntü 6 ve 7’ de 
gösterildiği gibi). 

Çakışma çözüldüyse, sistem normal konumuna döner ve iç üniteler çalıştırılabilir. (Görüntü 5) 
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Çözüm 3; Kablolu kumanda veya uzaktan kumandadan ayarlama 
Adres çakışması meydana geldiğinde, çakışmayı çözmek için servis kumandası veya kablolu kumandayı 

kullanabilirsin. Metot için “333-S VRF Kumanda Servis Ayarları” manuel'ine bakın. 
 
Çözüm 4; Dış ünitenin ana kartında iç ünite adres denkleştirme (önerilen)  
Dış ünitenin ana kartından iç ünite adres denkleştirme için “Dış Ünite Fonksiyon ve Switch Ayarları” manueline 

bakınız. 
  

 
Hata 
Kodu Hata Muhtemel Sebep Çözüm 

P3 Kompresör sürücü modülü 
resetleme koruması 

İnverter kart hatalıdır. İnverter kartını değiştir. 

P5 İnverter kompresör aşırı 
akım koruması 

1. İnverter kart IPM modülü arızalıdır. 
2. Kompresör U, V, W kablosu hatalı 
bağlanmıştır. 
3. Kompresör arızalıdır. 

1. İnverter kartı değiştir. 
2. Kompresörün U, V, W kablosunu yeniden 
bağla. 
3. Kompresörü değiştir. 

P6 İnverter kart IPM modülü 
koruması 

1. Sürücü kartının IPM modülü hasar 
görmüştür. 
2. Kompresörün U, V, W kablosu düzgün bir 
şekilde bağlanmamıştır.  
3. Kompresör hasar görmüştür. 

1. Kompresör sürücü kartını değiştir. 
2. Kompresörün UVW kablosunu yeniden 
bağla.  
3. Kompresörü değiştir. 

P7 İnverter kart sıcaklık 
sensörü hatası 

Kompresör sürücü kartı hatalıdır.  Kompresör sürücü kartını değiştir. 

P8 İnverter kart IPM aşırı 
sıcaklık koruması 

1. İnverter kartı arızalı. 
2. Termal macun IPM modüle eşit şekilde 
uygulanmadı. 
3. IPM modül düzgün vidalanmadı. 

1. Kompresör sürücü kartını değiştir. 
2. Termal macunu IPM modüle eşit şekilde 
uygula. 
3. IPM modülü düzgünce vidala. 

P9 İnverter kompresör 
koruması 

1. İnverter kartı arızalı. 
2. Kompresör hasarlı. 

1. İnverter kartını değiştir.  
2. Kompresörü değiştir. 

PH İnverter kart DC hattı 
yüksek voltaj koruması 

1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj 
460V'u aşıyor mu? 
2. İnverter kart arızalı. 

1. Güç girişi kablosundaki voltajı istenen 
değere düşür. 
2. İnverter kartı değiştir. 

PL İnverter kart DC hattı düşük 
voltaj koruması 

1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj 
320V’dan az mı? 
2. İnverter kart arızalı. 

1. Güç girişi kablosu voltajını istenen değere 
yükselt. 
2. İnverter kartı değiştir. 

PC İnverter kart akım kontrolü 
devresi hatası 

İnverter kart arızalı. İnverter kartı değiştir. 

PF İnverter kart yeniden şarj 
etme devresi hatası 

1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj 
280V’dan az mı? 
2. İnverter kart arızalı. 

1. Güç girişi kablosu voltajını istenen değere 
yükselt. 
2. İnverter kartı değiştir. 

PJ İnverter kompresör 
başlama arızası 

1. İnverter kart hasarlı. 
2. Kompresörün UVW kablosu düzgünce 
bağlanmamış. 
3. Kompresör hasarlı. 

1. İnverter kartı değiştir. 
2. Kompresör UVW kablosunu yeniden 
bağla. 
3. Kompresörü değiştir. 

H3 Fan sürücü modülü 
resetleme koruması 

Fan kartı arızalı Fan kartını değiştir. 
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H5 İnverter fan aşırı akım 
koruması 

1. Fan kartının IPM modülü hasarlı.  
2. Fanın UVW kablosu düzgünce bağlanmamış. 
3. Fan hasarlı. 

1. Fan kartını değiştir. 
2. Fanın UVW kablosunu yeniden bağla 
3. Fanı değiştir. 

H6 Fan kartı IPM modül 
koruması 

1. Fan kartının IPM modülü hasarlı. 
2. Fanın UVW kablosu düzgünce bağlanmamış. 
3. Fan hasarlı. 

1. Fan kartını değiştir. 
2. Fanın UVW kablosunu yeniden bağla 
3. Fanı değiştir. 

H7 Fan kartı sıcaklık sensörü 
arızası 

Fan kartı arızalı Fan kartını değiştir. 

H8 Fan kartı IPM aşırı sıcaklık 
koruması 

1. Fan kartı arızalı. 
2. Termal macun IPM modüle eşit şekilde 
uygulanmadı. 
3. IPM modül düzgün vidalanmadı. 

1. Fan kartını değiştir. 
2. Termal macunu IPM modüle eşit şekilde 
uygula. 
3. IPM modülü düzgünce vidala. 

H9 İnverter fan servis dışı 
koruması 

1. Fan sürücü kartı arızalı. 
2. Fan hasarlı. 

1. Fan sürücü kartını değiştir. 
2. Fanı değiştir. 

HH Fan kartı DC hattı yüksek 
voltaj koruması 

1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj 
460V'u aşıyor mu? 
2. Fan kartı arızalı. 

1. Güç girişi kablosundaki voltajı istenen 
değere düşür. 
2. Fan kartını değiştir. 

HL Fan kartı DC hattı düşük 
voltaj koruması 

1. Tüm sistemin güç girişi kablosundaki voltaj 
320V’dan az mı? 
2. Fan kartı ve kompresör inverter kartı düzgün 
bağlanmamış. 
3. Fan kartı arızalı. 

1. Güç girişi kablosu voltajını istenen değere 
yükselt. 
2. Fan kartını ve kompresör sürücü kartını 
kablolama diyagramına göre bağla. 
3. Fan kartını değiştir. 

HC Fan kartı akım tespit 
devresi arızası 

Fan sürücü kartı arızalı Fan sürücü kartını değiştir 

HJ İnverter fan başlama arızası 

1. Fan kartı hasarlı. 
2. Fan pervanesi sıkışması. 
3. Fanın UVW kablosu düzgünce bağlanmamış. 
4. Fan hasarlı. 

1. Fan sürücü kartını değiştir. 
2. Fan pervanesini kontrol edin. 
2. Fanın UVW kablosunu yeniden bağla. 
3. Fanı değiştir. 

 
 

  

Hata 
Kodu Hata 

Muhtemel Sebepler 

Çözüm Birincil Sebep İkincil Sebep Üçüncül sebep 

Açıklama Onay 
Metodu Açıklama Onay Metodu Açıklama Onay 

Metodu 

JL 
Düşük- 
Yüksek 
basınç 
koruması 

1. Ortam 
sıcaklığı 
skalayı aşar 

— 

1.1 Soğutma 
modunda dış ortam 
sıcaklığı -10°C’nin 
altında 

Dış ortam 
sıcaklığını ölç. 

— — 
Koruma fonksiyonun 
sebep olduğu normal 
bir olgudur. 

 
1.2 Isıtma modunda 
iç ortam sıcaklığı 
5°C’nin altında 

Ünitenin dönüş 
hava sıcaklığını ölç 

— — 
Koruma fonksiyonun 
sebep olduğu normal 
bir olgudur. 

2. Yetersiz 
gaz 

—     
Kaçağı belirle ve gaz 
ilavesi yap 
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Hata 
Kodu Hata 

Muhtemel Sebepler 

Çözüm Birincil Sebep İkincil Sebep Üçüncül sebep 

Açıklama Onay Metodu Açıklama Onay Metodu Açıklama Onay 
Metodu 

E4 
Yüksek 

çıkış 
sıcaklığı 

koruması 

1. Dış ünite 
çıkış valfi 
gerektiği gibi 
tamamen 
açılmamıştır. 

Manuel Kontrol — — — — 
Çıkış valflerini 
tamamen aç. 

2. İç ünite 
expansion 
valfi doğru 
bir şekilde 
çalışmıyor. 

İç ünite soğutma 
modunda çalıştığında 
ve expansion valfi 
açık olduğunda, evap 
çıkış sıcaklığı giriş 
sıcaklığından 15°C 
den daha fazla yüksek 
olur. 
İç ünite ısıtma 
modunda çalıştığında 
ve expansion valfi 
açık olduğunda evap 
giriş sıcaklığı çıkış 
sıcaklığından 15°C 
den daha fazla yüksek 
olur. 

2.1 
Expansion 
valfinin iç 
ünite ana 
kartı ile 
kontrolü 
normal 
değildir.  

İç üniteyi resetle. 
Expansion valfinin 
resetlendiğini 
görmek için sesi 
dinle ve dokun. 
Ayarlanıyor ise 
normaldir. Aksi 
takdirde arızalıdır. 

2.1.1 Expansion 
valfinin kontrol 
kablosu ana karta 
bağlı değildir. 

Manuel 
Kontrol 

Expansion valfinin 
kontrol kablosunu 
ana karta bağla. 

2.1.2 Expansion 
valfinin kontrol 
kablosu 
kopmuştur. 

Manuel 
Kontrol 

Expansion valfinin 
kontrol kablosunu 
onar veya değiştir. 

2.2 
Expansion 
valfi 
arızalıdır. 

Diğer sebepler 

2.2.1 Sistemdeki 
pislikten 
etkilenmiştir. 

— Sistemi ve pislikleri 
temizle.  

2.2.2 Valf gövdesi 
arızalı 

— 
Elektronik 
genişleme valfinin 
gövdesini değiştir. 

3. Sistem 
boru hattı 
tıkalı 

Sistem çıkış sıcaklığı 
yükselir ve alçak 
basınç çok düşüktür. 
(Referans değerine 
göre). 

3.1 Sıvı 
borusu tıkalı 

Sıcaklık farkını 
hissetmek için gaza 
veya boruya devam 
eden yön boyunca 
dokun. Sıcaklık farkı 
fazla veya boru 
buzludur. 

— — Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

3.2 Gaz 
borusu tıkalı 

— — Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

3.3 İç ünite 
boru 
bağlantıları 
tıkalı 

3.3.1 Tıkanıklığa 
kaynak sebep 
olmuştur. 

Tıkalı olup 
olmadığını 
görmek için 
boruyu kes. 

Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

3.3.2 Boru hattı 
pislikten 
tıkanmıştır. 

Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

4. Eksik gaz 

Sistem çıkış sıcaklığı 
yükselir ve alçak 
basınç düşüktür. 
 (Referans değerine 
göre). 

4.1 Yetersiz 
gaz 

— — — Gereken kadar gaz 
ilave et 

4.2 Gaz 
borusu 
sızıntısı 

Boru boyunca 
sızıntıyı tespit 
etmek için sızıntı 
detektörü kullan 

— — 
Sızıntıyı durdur 
vakum yap ve 
tekrar gaz ver. 

5. Yanlış gaz 
ilavesi 

Tüm sistemi durdur.  20 dakika 
sonra sistemin denge basıncını ölç. 
Basıncı karşılık gelen doyma 
sıcaklığına dönüştür.  Dış ortam 
sıcaklığıyla karşılaştır. Fark 5°C’ den 
fazlaysa olağan dışıdır. 

— — — 
Var olan gazı boşalt 
ve gerektiği gibi 
doğru gazı ilave et. 

6. Çıkış 
sıcaklığı 
sensörü 
arızası 

— — — — — 
Ana kartı veya 
sıcaklık sensörünü 
değiştir. 

7. Ortam 
sıcaklığı 
güvenli 
çalışma için 
izin verilen 
sıcaklık 
aralığını 
aşıyor. 

— 

Dış ortam 
sıcaklığı 
50°C’nin 
üzerindedir. 

Ortam sıcaklığını 
ölç. 

— — 

Bu koruma 
fonksiyonu 
nedeniyle; normal 
bir olgudur. 
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Hata 
Kodu 

Hata 

Muhtemel sebepler 

Çözüm Birincil sebep İkincil sebep Üçüncül sebep 

Açıklama Onay Metodu Açıklama Onay Metodu Açıklama Onay 
Metodu 

E2 

Düşük 
çıkış 
sıcaklığı 
koruması 

1.Dış ünite 
expansion 
valfi düzgün 
bir şekilde 
çalışmıyor. 

Sistem ısıtma 
modunda 
çalışıyorken ve dış 
ünite expansion valfi 
100PLS' e 
açıldığında, karşılık 
gelen likit tankının 
giriş sıcaklığı alçak 
basınç doyma 
sıcaklığından 1°C' 
den daha fazla 
düşüktür. Kompresör 
çıkış sıcaklığı veya 
kapak sıcaklığı ve 
yüksek basınç 
sıcaklığı arasındaki 
fark 10°C'den azdır. 

1.2 Dış ünite 
expansion 
veya 
Subcool 
expansion 
vanasını 
anakart 
kontrol 
edemiyor. 

Dış üniteyi 
resetle. 
Expansion 
vanasının 
ayarlandığını 
anlamak için 
sesi dinle ve 
dokun. 
Ayarlandıysa, 
normal. Aksi 
takdirde hatalı. 

1.2.1 Expansion 
vanasının kontrol 
kablosu ana karta 
bağlanmamış. 

Manuel 
kontrol 

Expansion 
vanasının kontrol 
kablosunu ana 
karta bağla. 

1.2.2 Expansion 
vanasını ana karta 
bağlayan kontrol 
kablosu bozuk. 

Manuel 
kontrol 

Expansion 
vanasının kontrol 
kablosunu onar 
veya değiştir. 

1.3 
Expansion 
vanasının 
gövdesi 
düzgün 
çalışmıyor. 

Diğer sebepler. 

1.3.1 Sistemdeki 
pislikten 
etkilenmiş. 

------ 

Sistemi ve pislikleri 
temizle. Expansion 
vanasının 
gövdesini değiştir. 

1.3.2 Expansion 
vanasının gövdesi 
arızalı. 

------ 
Expansion 
vanasının 
gövdesini değiştir. 

2. İç ünite 
expansion 
valfi düzgün 
bir şekilde 
çalışmıyor. 

Sistem soğutma 
modunda 
çalışıyorken ve dış 
ünite expansion valfi 
200PLS' e 
açıldığında, iç ünite 
evap çıkış sıcaklığı, 
giriş borusu 
sıcaklığından 1°C' 
den daha fazla 
düşüktür. Kompresör 
çıkış sıcaklığı veya 
kapak sıcaklığı ile 
yüksek basınç 
sıcaklığı arasındaki 
fark 10°C'den azdır. 

2.1 İç ünite 
ana kartıyla 
expansion 
vanasının 
kontrolü 
normal 
değil. 

İç üniteyi 
resetle. 
Expansion 
vanası genleşti 
mi anlamak 
için sesi dinle 
ve dokun. 
Ayarlandıysa, 
normal. Aksi 
takdirde hatalı. 

2.1.1 Expansion 
vanasının kontrol 
kablosu ana karta 
bağlanmamış. 

Manuel 
kontrol 

Expansion 
vanasının kontrol 
kablosunu ana 
karta bağla. 

2.1.2 Expansion 
vanasını ana karta 
bağlayan kontrol 
kablosu bozuk. 

Manuel 
kontrol 

Expansion 
vanasının kontrol 
kablosunu onar 
veya değiştir. 

2.2 
Expansion 
gövdesi 
düzgün 
çalışmıyor. 

Diğer sebepler. 

2.2.1 Sistemdeki 
pislikten 
etkilenmiş. 

------ 

Sistemi ve pislikleri 
temizle. Expansion 
vanasının 
gövdesini değiştir. 

2.2.2 Vananın 
gövdesi arızalı. 

------ 
Expansion 
vanasının 
gövdesini değiştir. 

3. Çıkış 
sıcaklığı 
sensörü 
arızası 

------ ------ ------ ------ ------ 
Ana kartın sıcaklık 
sensörünü 
değiştir. 

4. Aşırı gaz Diğer sebepler. 
Yanlış 
miktarda 
gaz verilmiş. 

------ ------ ------ 

Yeterli gaz 
miktarını öğren ve 
fazla gazı akışkan 
borusunun stop 
valfini kullanarak 
boşalt. 
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Hata 
Kodu 

Hata 

Muhtemel sebepler  
Birincil sebep İkincil sebep Üçüncül sebep Çözüm 

Açıklama Onay 
Metodu Açıklama Onay Metodu Açıklama Onay 

Metodu  

E1 
Yüksek 
basınç 
koruması 

1. Dış ünite 
vanaları kapalı — — — — Manuel 

kontrol 
Vanaları sonuna 
kadar açın 

2. Sistem boru 
hattı tıkalı 

Sistem çıkış 
sıcaklığı 
yükselir ve 
alçak basınç 
çok 
düşüktür. 

2.1. Sistem boru 
hattı veya iç ünite 
bağlantıları tıkalı. 

Boru hattı buyunca 
dokunarak sıcaklık farklarını 
hisset. Fark büyüktür veya 
borunun bir parçası buzludur. 

2.1.1 Tıkanıklığa 
kaynak veya pislik 
sebep olmuştur. 

Boruyu 
kes ve 
kontrol 
et. 

Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

3. Ortam 
sıcaklığı çok 
yüksek 

— 

3.Soğutma modunda 
dış sıcaklık 50°C’nin 
üzerinde veya ısıtma 
modunda dış sıcaklık 
30°C’nin üzerinde.   

Dış ortam sıcaklığını ölç. — — 
Koruma fonksiyonun 
sebep olduğu 
normal bir olgudur. 

4. Basınç 
sensörü arızalı — 

4.1 Yüksek basınç 
sensörü arızalı. 

Tüm sistemi durdur.  20 
dakika sonra sistemin denge 
basıncını ölç. Basınca karşılık 
gelen doyma sıcaklığına 
dönüştür.  Dış ortam 
sıcaklığıyla karşılaştır. Fark 
5°C’ den fazlaysa olağan 
dışıdır. 

— — Yüksek basınç 
sensörünü değiştir 

4.2 Yüksek basınç ve 
alçak basınç sensörü 
ters olarak bağlı. 

Modül sıvı borusunun stop 
valfini ve gaz borusunu 
yüksek ve alçak manometreye 
bağla, değerlere karşılık gelen 
sıcaklığı çevir. Sistem 
tarafından test edilen alçak- 
yüksek sıcaklık değerleri ile 
karşılaştır. Sıcaklık farkı 5°C’ 
den fazla ise olağan dışıdır. 

— — 
Yüksek ve alçak 
basınç sensörlerini 
yeniden bağla. 

5. Yüksek 
basınç 
anahtarı arızalı 

Ünite 
açıldığında 
ekranda E1 
görünür 

5.1 Yüksek basınç 
anahtarı ana karta 
bağlı değil veya 
hasarlı. 

— 
5.1.1 Basınç 
switch’i ana karta 
bağlı değil 

— Yeniden bağla 

5.2 Yüksek basınç 
anahtarı hasar 
görmüş. 

— — — Basınç anahtarını 
değiştir. 

6. Fanlar 
düzgün bir 
şekilde 
çalışmıyor 
 
 
 
 

6.1 İç ünite 
fan motoru 
soğutma 
modunda 
çalışmıyor 
 

6.1 İç ünite fanı 
arızalı 
 

Manuel kontrol 
 

6.1.1 Motor ve 
anakartı bağlayan 

kablo gevşek. 
Manuel 
kontrol Motoru tekrar bağla. 

6.1.2 Motor hasarlı Diğer 
sebepler Motoru değiştir. 

6.2 Dış ünite 
fan motoru 
ısıtma 
modunda 
çalışmıyor 
 
 

6.2 Dış ünite fanı 
arızalı 
 
 

Manuel kontrol 
 
 

6.2.1 Fan motoru 
fan kartına düzgün 

bağlanmamış 
Manuel 
kontrol 

Düzgün bir şekilde 
yeniden bağa 

6.2.2 Fan kartı 
hasarlı 

Manuel 
kontrol Fan kartını değiştir 

6.2.3 Fan motoru 
arızalı 

Diğer 
sebepler Motoru değiştir 

7. Çok fazla 
gaz dolumu 

Diğer 
sebepler 

Yanlış miktarda gaz 
dolumu yapıldı. — — — 

Gerekli miktar gazı 
öğren ve stop 
valfinden yavaşça 
boşalt. 
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Hata 
Kodu 

Hata 

Muhtemel Sebepler 

Çözüm Birincil Sebep İkincil Sebep Üçüncül sebep 

Açıklama Onay 
metodu 

Açıklama Onay metodu Açıklama Onay 
metodu 

E3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dış ünite 
vanaları 
tamamen 
açılmamış 

— — — — 
Manuel 
kontrol 

Vanaları tamamen 
aç. 

2. Sistem boru 
hattı tıkalı 

Sistem çıkış 
sıcaklığı 
yükselir ve 
alçak basınç 
çok düşüktür. 

2.1. Sistem boru 
hattı veya iç 
ünite bağlantıları 
tıkalı. 

Boru hattı buyunca dokunarak 
sıcaklık farklarını hisset. Fark 
büyüktür veya borunun bir 
parçası buzludur. 

2.1.1 Tıkanıklığa 
kaynak veya pislik 
sebep olmuştur. 

Boruyu 
kes ve 
kontrol et. 

Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

3. Ortam 
sıcaklığı aşırı 
düşük 

— 

3.1 Dış ortam 
sıcaklığı ısıtma 
modunda -25°C’ 
den daha düşük. 

Dış ortam sıcaklığını ölç — — 
Koruma fonksiyonun 
sebep olduğu normal 
bir olgudur. 

4. Basınç 
sensörü 
arızalı. 

 
4.1 Yüksek 
basınç sensörü 
arızalı. 

Tüm sistemi durdur.  20 dakika 
sonra sistemin denge basıncını 
ölç. Basınca karşılık gelen 
doyma sıcaklığına dönüştür.  
Dış ortam sıcaklığıyla 
karşılaştır. Fark 5°C’ den 
fazlaysa olağan dışıdır. 

— — Alçak basınç 
sensörünü değiştir. 

 

4.2 Yüksek 
basınç ve alçak 
basınç sensörü 
ters olarak bağlı. 

Modül sıvı borusunun stop 
valfini ve gaz borusunu yüksek 
ve alçak manometreye bağla, 
değerlere karşılık gelen 
sıcaklığı çevir. Sistem 
tarafından test edilen alçak- 
yüksek sıcaklık değerleri ile 
karşılaştır. Sıcaklık farkı 5°C’ 
den fazla ise olağan dışıdır. 

— — 
Alçak ve yüksek 
basınç sensörlerini 
yeniden bağla 

6. Fanlar 
düzgün bir 
şekilde 
çalışmıyor 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 İç ünite 
fan motoru 
soğutma 
modunda 
çalışmıyor 
 

6.1 İç ünite fanı 
arızalı 
 

Manuel kontrol 
 

6.1.1 Motor ve 
anakartı bağlayan 
kablo gevşek. 

Manuel 
kontrol 

Motoru tekrar bağla. 

6.1.2 Motor hasarlı 
Diğer 
sebepler 

Motoru değiştir. 

6.2 Dış ünite 
fan motoru 
ısıtma 
modunda 
çalışmıyor 
 
 
 

6.2 Dış ünite fanı 
arızalı 
 
 
 

Manuel kontrol 
 

 
 

6.2.1 Fan motoru 
fan kartına düzgün 
bağlanmamış 

Manuel 
kontrol 

Düzgün bir şekilde 
yeniden bağa 

6.2.2 Fan kartı 
hasarlı 

Manuel 
kontrol Fan kartını değiştir 

6.2.3 Fan motoru 
arızalı 

Diğer 
sebepler 

Motoru değiştir 

Yetersiz 
miktarda gaz 

Diğer 
sebepler 

Yanlış miktarda 
gaz verilmiş. --------- ---------   

Gerekli gaz miktarını 
öğren ve alçak basınç 
gaz vanasından 
yavaşça gaz ver. 
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Kullanıcı 
görüşü İstisna Muhtemel sebepler 

Çözüm 

  
Birincil sebep İkincil Sebep Üçüncül sebep 

Açıklama Açıklama Onay metodu Açıklama  

Zayıf 
ısıtma / 
soğutma 
performansı 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. İç ünite 
soğutma 
modunda 
çalışırken 
expansion 
480PLS'e 
açıldığında, 
evap çıkış 
sıcaklığı giriş 
sıcaklığından 
5°C'den daha 
fazla yüksektir. 
 
B. İç ünite 
ısıtma 
modunda 
çalışırken 
expansion 
480PLS'e 
açıldığında, 
evap giriş 
sıcaklığı yüksek 
basınca karşılık 
gelen doyma 
sıcaklığından 
12°C' den daha 
fazla düşüktür. 

1. Dış ünite 
vanaları 
tamamen 
açılmamış. 

-------- -------- -------- Çıkış valfini tamamen aç. 

2. Sistem 
borulaması 
tıkalı 

2.1. Sistem boru 
hattı veya iç ünite 
bağlantıları tıkalı. 

Boru hattı buyunca 
dokunarak sıcaklık 
farklarını hisset. Fark 
büyüktür veya 
borunun bir parçası 
buzludur. 

2.1.1 Tıkanıklığa 
kaynak veya pislik 
sebep olmuştur. 

Boruyu değiştir ve 
kaynakla. 

3. Ortam 
sıcaklığı 
skalayı aşar 
 
 

3.Soğutma 
modunda çalışan iç 
ünitenin ortam 
sıcaklığı 32°C’den 
yüksektir. 

İç ortam sıcaklığını 
ölç. 

3.1.1 Sistem 1 
saatten daha az 
çalıştı. 

Normal bir olgudur 

3.1.2 Uygun olmayan 
sistem seçildi 

Daha yüksek güçte bir 
sistem seç.  

3.2 Soğutma 
modunda dış 
ortam sıcaklığı 
50°C’ den 
yüksektir. 

Dış ortam sıcaklığını 
ölç. 

— Normal bir olgudur 

3.3 Isıtma 
modunda çalışan iç 
ünitenin ortam 
sıcaklığı 12°C’den 
düşüktür. 
 

İç ortam sıcaklığını 
ölç. 
 

3.3.1 Sistem 2 
saatten daha az 
çalıştı. 

Normal bir olgudur 

3.3.2 Uygun olmayan 
sistem seçildi. 

Daha yüksek güçte bir 
sistem seç. 

3.4 Isıtma 
modunda dış 
ortam sıcaklığı        
-7°C.’ Den 
düşüktür.  

Dış ortam sıcaklığını 
ölç. 

— Normal bir olgudur 

4. Ünite yeri 
ve tasarımı ısı 
transferine 
uygun değil. 

4.1 Dış ünite hava 
giriş ve çıkışı 
birbirine çok yakın. 
Ünite ısı değişimi 
performansını 
etkiliyor. 

Mesafeyi kontrol et — 
Hava akışı dağılımını 
yeniden tasarla 

 

4.2 İç ünite hava 
girişi ve çıkışı 
birbirine çok yakın. 
Ünite düşük ısı 
transferine sebep 
oluyor. 

Mesafeyi kontrol et — 
Hava akışı dağılımını 
yeniden tasarla 

7. Yetersiz gaz 
Uygun olmayan 
miktarda gaz 
enjekte edildi 

— — 

Gerekli gaz miktarını 
öğren ve alçak basınç gaz 
vanasından yavaşça ilave 
et. 

  
8. Kötü gaz 
kalitesi 

Kalitesiz gaz ilavesi 
veya vakum 

— — 

Sistemdeki gazın 
tamamını atın ve 
yeniden vakum gaz şarjı 
yapın. 
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Kompresör inverter IPM modülünün hasarlı olup olmadığını kontrol etme 

A) Hazırlık: Bir dijital multimetre bulun ve diyot konumuna ayarlayın. Kompresörün U, V ve W 
kablolarını inverter kartından iki dakika sonra çıkarın. Sistem kapatıldıktan sonra en az iki 
dakika sonra test edildiğinden emin olun. 

B) Yöntem: Sırasıyla alttaki resimde belirtilen U-P, V-P, W-P arasını ölçün ve kaydedin. P 
kısmında daima siyah probu kullanın.  
Daha sonra U-N, V-N, W-N arasını ölçün ve kaydedin. N kısmında daima kırmızı probu 
kullanın. 

C) Analiz: Yukarıdaki altı senaryoda okuma aralığı 0,3 V ile 0,7 V arasında ise, IPM modülü 
normaldir. Okunan değer bir veya birden fazla senaryoda 0 ise, IPM modülü arızalıdır. 
 
 

 



      VITOCLIMA 333-S 

14 
 VITOCLIMA 333-S 

 

 

Fan inverter IPM modülünün hasarlı olup olmadığını kontrol etme 

A) Hazırlık: Bir dijital multimetre bulun ve diyot konumuna ayarlayın. Kompresörün U, V ve W 
kablolarını inverter kartından iki dakika sonra çıkarın. Sistem kapatıldıktan sonra en az iki 
dakika sonra test edildiğinden emin olun. 

B) Yöntem: Sırasıyla alttaki resimde belirtilen U-P, V-P, W-P arasını ölçün ve kaydedin. P 
kısmında daima siyah probu kullanın.  
Daha sonra U-N, V-N, W-N arasını ölçün ve kaydedin. N kısmında daima kırmızı probu 
kullanın. 

C) Analiz: Yukarıdaki altı senaryoda okuma aralığı 0,3 V ile 0,7 V arasında ise, IPM modülü 
normaldir. Okunan değer bir veya birden fazla senaryoda 0 ise, IPM modülü arızalıdır. 
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Viesmann Vitoclima 333-S VRF Arıza Kodları 

Durum 
A0 Sistem devreye alınmadı  n0 Tasarruf modu ayarı 
A1 -  n1 - 
A2 İlave gaz şarjı fonksiyonu  n2 İç ünite / Dış ünite kapasite oranı yüksek  
A3 Defrost işlemi yapılıyor  n3 - 
A4 Yağ toplama işlemi yapılıyor  n4 Maksimum çıkış kapasitesi 
A5 -  n5 - 
A6 Isıtma / Soğutma ayarı  n6 Ünite hata sorgusu 
A7 Sessiz mod fonksiyonu  n7 Ünite parametre sorgusu 
A8 Vakum modu fonksiyonu  n8 İç ünite adres sorgulama 
A9 -  n9  

AA -  nA Isıtma/Soğutma Modu 
AH Sistem ısıtma modunda  nH Sadece Isıtma Modu 
AC Sistem soğutma modunda  nC Sadece Soğutma Modu 
AL -  Nl - 
AE Gaz şarjı  nE Olumsuz kod 
AF Fan  nF Sadece Fan modu 
AJ Filtre temizleme zamanı  nJ - 
AP Sistem devreye alıma başlama  nP - 
AU Uzaktan Acil kapama  nU - 
Ab Acil kapatma  nb - 
Ad Kısıtlı işlem  nd - 

Devreye Alma 
U0 Kompresör ön ısıtma süresi yetersiz  C0 Haberleşme hatası: iç ünite-kumanda, İç-Dış ünite 
U1 -  C1 - 
U2 Dış ünite kapasite Switch’i hatası  C2 İnverter kart- Anakart haberleşme hatası 
U3 Faz sırası hatalı  C3 Fan kartı- Ana kart haberleşme hatası 

U4 Gaz eksik  C4 İç ünite yok (bir ya da birden fazla iç ünitede enerji 
yok veya sinyal kablosu arızalı) 

U5 İnverter kart adres hatası  C5 İç ünite adres çakışması 
U6 Dış ünite vanaları kapalı  C6 Dış üniteler arası adresleme hatası 
U7 -  C7 - 
U8 İç ünite borulama hatası  C8 Kompresör acil durum 
U9 Dış ünite borulama hatası  C9 Fan acil durum 
UA -  CA Modül acil durum 
UH -  CH Kapasite oranı (Diversite) yüksek hatası 
UC Master iç ünite ayarlı  CC Master dış ünite seçili değil 
UL Kompresör acil işlem modu  CL Kapasite (Diversite) düşük hatası 
UE Geçersiz gaz şarjı  CE - 
UF -  CF Master ürün birden fazla seçili 
UJ -  CJ Adres arama hatası 
UP -  CP Kablolu kumanda hatası 
UU -  CU Alıcı göz kartı- Ana kart haberleşme hatası 
Ub -  Cb IP adresi fazla hatası 
Ud -  Cd - 
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İç ünite hata kodları 
L0 İç ünite hatası  d0 - 
L1 İç ünite fan koruma  d1 İç ünite ana kart hatası 
L2 Yardımcı Isıtma Koruması  d2 - 
L3 Su taşma koruması (Drenaj)  d3 Sıcaklık sensörü hatası 
L4 Şebeke aşırı akım koruması  d4 Giriş borusu sensörü hatası 
L5 Donmaya karşı koruma  d5 Evaparatör sensörü hatası 
L6 Mod çakışması  d6 Çıkış borusu sensörü hatası 
L7 Master iç ünite yok  d7 Nem sensörü hatası 
L8 Şebeke voltajı düşük  d8 Su sıcaklık sensörü hatası 
L9 İç ünite numarası tutarsız  d9 Jumper (Köprü) hatası 
LA İç ünitelerin serisi tutarsız  dA İç ünite ağ adresi hatalı 
LH Düşük hava kalitesi  dH Kablolu Kumanda- Anakart haberleşme hatası 
LC İç ve dış ünite modelleri eşleşmiyor  dC Ses düğmesi arızası 
LL -  dL Hava çıkış sensörü hatası 
LE -  dE İç ünite CO2 sensörü hatası 
LF -  dF - 
LJ -  dJ - 
LP -  dP - 
LU -  dU - 
Lb -  db Sistem Devreye Alma İşlemi 
Ld -  dd - 

Dış ünite hata kodları 
E0 Dış ünite hatası  F0 Dış ünite ana kart hatası 
E1 Yüksek basınç koruması  F1 Yüksek basınç sensörü 
E2 Düşük sıcaklık koruması  F2 - 
E3 Alçak basınç koruması  F3 Düşük basınç sensörü 
E4 Yüksek çıkış sıcaklığı  F4 - 
E5 Kompresör 1 yüksek çıkış sıcaklığı koruması  F5 Kompresör 1 çıkış sıcaklık sensörü arızası 
E6 Kompresör 2 yüksek çıkış sıcaklığı koruması  F6 Kompresör 2 çıkış sıcaklık sensörü arızası 
E7 Kompresör 3 yüksek çıkış sıcaklığı koruması  F7 Kompresör 3 çıkış sıcaklık sensörü arızası 
E8 Kompresör 4 yüksek çıkış sıcaklığı koruması  F8 Kompresör 4 çıkış sıcaklık sensörü arızası 
E9 Kompresör 5 yüksek çıkış sıcaklığı koruması  F9 Kompresör 5 çıkış sıcaklık sensörü arızası 
EA Kompresör 6 yüksek çıkış sıcaklığı koruması  FA Kompresör 6 çıkış sıcaklık sensörü arızası 
EH -  FH Kompresör 1 akım sensörü hatası 
EC Kompresör 1 çıkış sıcaklık sensörü hatası  FC Kompresör 2 akım sensörü hatası 
EL Kompresör 2 çıkış sıcaklık sensörü hatası  FL Kompresör 3 akım sensörü hatası 
EE Kompresör 3 çıkış sıcaklık sensörü hatası  FE Kompresör 4 akım sensörü hatası 
EF Kompresör 4 çıkış sıcaklık sensörü hatası  FF Kompresör 5 akım sensörü hatası 
EJ Kompresör 5 çıkış sıcaklık sensörü hatası  FJ Kompresör 6 akım sensörü hatası 
EP Kompresör 6 çıkış sıcaklık sensörü hatası  FP - 
EU Kompresör 1 yüksek gövde sıcaklığı hatası  FU Kompresör 1 kapak sensörü 
Eb Kompresör 2 yüksek gövde sıcaklığı hatası  Fb Kompresör 2 kapak sensörü 
Ed -  FF - 
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Dış ünite hata kodları 
P0 İnverter kart hatası  H0 Fan kartı 
P1 İnverter kart başarısızlığı  H1 Fan sürücü kartı başarısızlığı 
P2 İnverter kart voltaj koruması  H2 Fan kartı voltaj koruması 
P3 İnverter kart sürücü modülü resetleme  H3 Fan kartı sürücü modülü resetleme 
P4 İnverter kart PFC koruması  H4 Fan kartı PFC koruması 
P5 İnverter kompresör aşırı akım koruması  H5 Fan kartı aşırı akım koruması 
P6 İnverter kart IPM modül koruması  H6 Fan kartı IPM koruması 
P7 İnverter kart sıcaklık sensörü  H7 Fan kartı sıcaklık sensörü  
P8 İnverter kart IPM modül aşırı sıcaklık koruması  H8 Fan kartı yüksek sıcaklık koruması 
P9 İnverter kompresör kalkış hatası  H9 Fan motoru kalkış hatası 
PA İnverter kart EROM hatası  HA Fan kartı EPROM hatası 
PH İnverter kart yüksek DC voltajı  HH Fan kartı yüksek DC voltajı 
PC İnverter kart algılama hatası  HC Fan kartı akım algılama hatası 
PL İnverter kart düşük DC voltaj hatası  HL Fan kartı düşük DC voltajı 
PE İnverter kompresör faz hatası  HE Fan kartı faz hatası 
PF İnverter kart şarj devresi hatası  HF Fan kartı şarj devresi hatası 
PJ İnverter kompresör başlama hatası  HJ Fan Motoru başlama hatası 
PP İnverter kart AC akım koruması  HP Fan kartı AC akım koruması 
PU -  HU - 
Pb -  Hb - 
Pd -  Hd - 

Dış ünite hata kodları 
J0 Diğer dış ünite arızası  b0 - 
J1 Kompresör 1 aşırı akım koruması  b1 Dış ortam sıcaklık sensörü hatası 
J2 Kompresör 2 aşırı akım koruması  b2 Defrost sensörü 1 
J3 Kompresör 3 aşırı akım koruması  b3 Defrost sensörü 2 
J4 Kompresör 4 aşırı akım koruması  b4 Subcooll Giriş sıcaklık sensörü 
J5 Kompresör 5 aşırı akım koruması  b5 Subcooll Çıkış sıcaklık sensörü 
J6 Kompresör 6 aşırı akım koruması  b6 Hava giriş sıcaklık sensörü 1 
J7 4 yollu vana sızıntı koruması  b7 Hava giriş sıcaklık sensörü 2 
J8 Yüksek sistem basıncı oranı koruması  b8 Dış ünite nem sensörü 
J9 Alçak sistem basıncı oranı koruması  b9 Kondanser çıkış sıcaklık sensörü 
JA İstisnai basınç koruması  bA Yağ dönüş sıcaklık sensörü 
JH -  bH Sistem saati hatası 
JC Şamandıra koruması  bC Kompresör 1 Düşük gövde sıcaklığı 
JL Düşük-Yüksek basınç koruması  BL Kompresör 2 Düşük gövde sıcaklığı 
JE -  bE - 
JF -  bF - 
JJ -  bJ - 
JP -  bP - 
JU -  bU - 
Jb -  bb - 
Jd -  bd - 
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15 kΩ sensör için sıcaklığa (0C) bağlı direnç ve gerilim (V) listesi 
(İç ünite ve Dış ünite sıcaklık sensörleri) 

Sıcaklık 
(°C) 

Direnç 
(kΩ) 

Voltaj 
(V) 

Sıcaklık 
(°C) 

Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 
Sıcaklık 

(°C) 
Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 

-20 144,000 0,311 28 13,160 1,758 77 2,064 2,901 
-19 138,100 0,323 29 12,600 1,793 78 1,997 2,912 
-18 128,600 0,345 30 12,070 1,829 79 1,933 2,923 
-17 121,600 0,362 31 11,570 1,863 80 1,871 2,934 
-16 115,000 0,381 32 11,090 1,897 81 1,811 2,945 
-15 108,700 0,400 33 10,630 1,931 82 1,754 2,955 
-14 102,900 0,420 34 10,200 1,964 83 1,699 2,964 
-13 97,400 0,440 35 9,779 1,998 84 1,645 2,974 
-12 92,220 0,462 36 9,382 2,030 85 1,594 2,983 
-11 87,350 0,484 37 9,003 2,062 86 1,544 2,992 
-10 82,750 0,506 38 8,642 2,094 87 1,497 3,001 
-9 78,430 0,530 39 5,997 2,125 88 1,451 3,009 
-8 74,350 0,554 41 7,653 2,185 89 1,408 3,017 
-7 70,500 0,579 42 7,352 2,215 90 1,363 3,025 
-6 66,880 0,605 43 7,065 2,243 91 1,322 3,033 
-5 63,460 0,631 44 6,791 2,272 92 1,282 3,040 
-4 60,230 0,658 45 6,529 2,299 93 1,244 3,047 
-3 57,180 0,686 46 6,278 2,326 94 1,207 3,054 
-2 54,310 0,714 47 6,038 2,353 95 1,171 3,061 
-1 51,590 0,743 48 5,809 2,379 96 1,136 3,068 
0 49,020 0,773 49 5,589 2,404 97 1,103 3,074 
1 46,800 0,801 50 5,379 2,429 98 1,071 3,080 
2 44,310 0,835 51 5,179 2,453 99 1,039 3,086 
3 42,140 0,866 52 4,986 2,477 100 1,009 3,092 
4 40,090 0,899 53 4,802 2,500 101 0,980 3,098 
5 38,150 0,931 54 4,625 2,522 102 0,952 3,103 
6 36,320 0,965 55 4,456 2,544 103 0,925 3,108 
7 34,580 0,998 56 4,294 2,566 104 0,898 3,114 
8 32,940 1,033 57 4,139 2,586 105 0,873 3,119 
9 31,380 1,067 58 3,990 2,607 106 0,848 3,123 

10 29,900 1,102 59 3,848 2,626 107 0,825 3,128 
11 28,510 1,138 60 3,711 2,646 108 0,802 3,133 
12 27,180 1,174 61 3,579 2,664 109 0,779 3,137 
13 25,920 1,210 62 3,454 2,682 110 0,758 3,141 
14 24,730 1,246 63 3,333 2,700 111 0,737 3,145 
15 23,600 1,282 64 3,217 2,717 112 0,717 3,150 
16 22,530 1,319 65 3,105 2,734 113 0,697 3,153 
17 21,510 1,356 66 2,998 2,750 114 0,678 3,157 
18 20,540 1,393 67 2,898 2,766 115 0,660 3,161 
19 19,630 1,429 68 2,797 2,781 116 0,642 3,165 
20 18,750 1,467 69 2,702 2,796 117 0,625 3,168 
21 17,930 1,503 70 2,611 2,811 118 0,608 3,171 
22 17,140 1,540 71 2,523 2,825 119 0,592 3,175 
23 16,390 1,577 72 2,439 2,838 120 0,577 3,178 
24 15,680 1,613 73 2,358 2,852 121 0,561 3,181 
25 15,000 1,650 74 2,280 2,865 122 0,547 3,184 
26 14,360 1,686 75 2,205 2,877 123 0,532 3,187 
27 13,740 1,722 76 2,133 2,889 124 0,519 3,190 
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20 kΩ sensör için sıcaklığa (0C) bağlı direnç ve gerilim (V) listesi 
(Defrost, Subcooll, Likit separatörü, İç ünite Giriş ve Çıkış Sensörleri) 

Sıcaklık 
(°C) 

Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 
Sıcaklık 

(°C) 
Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 
Sıcaklık 

(°C) 
Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 

-30 361,8 0,173 19 26,17 1,429 68 3,729 2,781 
-29 339,8 0,183 20 25,01 1,466 69 3,603 2,796 
-28 319,2 0,195 21 23,9 1,503 70 3,481 2,811 
-27 300 0,206 22 22,85 1,54 71 3,364 2,825 
-26 282,2 0,218 23 21,85 1,577 72 3,252 2,838 
-25 265,5 0,231 24 20,9 1,614 73 3,144 2,852 
-24 249,9 0,245 25 20 1,65 74 3,04 2,865 
-23 235,3 0,259 26 19,14 1,686 75 2,94 2,877 
-22 221,6 0,273 27 18,32 1,722 76 2,844 2,889 
-21 208,9 0,288 28 17,55 1,758 77 2,752 2,901 
-20 196,9 0,304 29 16,8 1,793 78 2,663 2,912 
-19 181,4 0,328 30 16,1 1,828 79 2,577 2,923 
-18 171,4 0,345 31 15,43 1,863 80 2,495 2,934 
-17 162,1 0,362 32 14,79 1,897 81 2,415 2,944 
-16 153,3 0,381 33 14,18 1,931 82 2,339 2,954 
-15 145 0,4 34 13,59 1,965 83 2,265 2,964 
-14 137,2 0,42 35 13,04 1,998 84 2,194 2,974 
-13 129,9 0,44 36 12,51 2,03 85 2,125 2,983 
-12 123 0,462 37 12 2,063 86 2,059 2,992 
-11 116,5 0,484 38 11,52 2,094 87 1,996 3,001 
-10 110,3 0,507 39 11,06 2,125 88 1,934 3,009 
-9 104,6 0,53 40 10,62 2,155 89 1,875 3,017 
-8 99,13 0,554 41 10,2 2,185 90 1,818 3,025 
-7 94 0,579 42 9,803 2,215 91 1,763 3,033 
-6 89,17 0,605 43 9,42 2,243 92 1,71 3,04 
-5 84,61 0,631 44 9,054 2,272 93 1,658 3,047 
-4 80,31 0,658 45 8,705 2,299 94 1,609 3,054 
-3 76,24 0,686 46 8,37 2,326 95 1,561 3,061 
-2 72,41 0,714 47 8,051 2,353 96 1,515 3,068 
-1 68,79 0,743 48 7,745 2,379 97 1,47 3,074 
0 65,37 0,773 49 7,453 2,404 98 1,427 3,08 
1 62,13 0,804 50 7,173 2,429 99 1,386 3,086 
2 59,08 0,835 51 6,905 2,453 100 1,346 3,092 
3 56,19 0,866 52 6,648 2,477 101 1,307 3,098 
4 53,46 0,898 53 6,403 2,5 102 1,269 3,103 
5 50,87 0,931 54 6,167 2,522 103 1,233 3,108 
6 48,42 0,965 55 5,942 2,544 104 1,198 3,114 
7 46,11 0,998 56 5,726 2,565 105 1,164 3,119 
8 43,92 1,033 57 5,519 2,586 106 1,131 3,123 
9 41,84 1,067 58 5,32 2,607 107 1,099 3,128 

10 39,87 1,102 59 5,13 2,626 108 1,069 3,133 
11 38,01 1,138 60 4,948 2,646 109 1,039 3,137 
12 36,24 1,174 61 4,773 2,664 110 1,01 3,141 
13 34,57 1,209 62 4,605 2,682 111 0,9825 3,145 
14 32,98 1,246 63 4,443 2,7 112 0,9556 3,15 
15 31,47 1,282 64 4,289 2,717 113 0,9295 3,153 
16 30,04 1,319 65 4,14 2,734 114 0,9043 3,157 
17 28,68 1,356 66 3,998 2,75 115 0,8799 3,161 
18 27,39 1,393 67 3,861 2,766 116 0,8562 3,165 
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50 kΩ sensör için sıcaklığa (0C) bağlı direnç ve gerilim (V) listesi 
(Kompresör çıkış sensörü ve Hava çıkış sensörü) 

Sıcaklık 
(°C) 

Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 
Sıcaklık 

(°C) 
Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 
Sıcaklık 

(°C) 
Direnç 
(kΩ) 

Voltaj (V) 

-30 911,56 0,036 19 64,333 0,444 68 9,1655 1,722 
-29 853,66 0,038 20 61,478 0,462 69 8,9542 1,741 
-28 799,98 0,041 21 58,766 0,48 70 8,5551 1,778 
-27 750,18 0,043 22 56,189 0,499 71 5,9676 1,806 
-26 703,92 0,046 23 53,738 0,518 72 7,9913 1,834 
-25 660,93 0,049 24 51,408 0,537 73 7,7257 1,862 
-24 620,94 0,052 25 49,191 0,558 74 7,4702 1,889 
-23 583,72 0,056 26 47,082 0,578 75 7,2245 1,916 
-22 549,04 0,059 27 45,074 0,599 76 6,9882 1,943 
-21 516,71 0,063 28 43,163 0,621 77 6,7608 1,969 
-20 486,55 0,066 29 41,313 0,643 78 6,542 1,995 
-19 458,4 0,07 30 39,61 0,665 79 6,3315 2,021 
-18 432,1 0,075 31 37,958 0,688 80 6,1288 2,046 
-17 407,51 0,079 32 36,384 0,711 81 5,9336 2,071 
-16 384,51 0,084 33 34,883 0,735 82 5,7457 2,096 
-15 362,99 0,088 34 33,453 0,759 83 5,5647 2,12 
-14 342,83 0,094 35 32,088 0,784 84 5,3903 2,144 
-13 323,94 0,099 36 30,787 0,809 85 5,2223 2,168 
-12 306,23 0,104 37 29,544 0,835 86 5,0605 2,191 
-11 289,61 0,11 38 28,359 0,86 87 4,9044 2,214 
-10 274,02 0,116 39 27,227 0,886 88 4,7541 2,237 
-9 259,37 0,123 40 26,147 0,913 89 4,6091 2,259 
-8 245,61 0,129 41 25,114 0,94 90 4,4693 2,281 
-7 232,67 0,136 42 24,128 0,967 91 4,3345 2,302 
-6 220,5 0,143 43 23,186 0,994 92 4,2044 2,323 
-5 209,05 0,151 44 22,286 1,022 93 4,0789 2,344 
-4 195,97 0,158 45 21,425 1,05 94 3,9579 2,364 
-3 188,12 0,167 46 20,601 1,078 95 3,841 2,384 
-2 178,65 0,175 47 19,814 1,107 96 3,7283 2,404 
-1 169,68 0,184 48 19,061 1,136 97 3,6194 2,423 
0 161,02 0,193 49 18,34 1,164 98 3,5143 2,442 
1 153 0,202 50 17,651 1,193 99 3,4128 2,46 
2 145,42 0,212 51 16,99 1,223 100 3,3147 2,478 
3 135,96 0,223 52 16,358 1,252 101 3,22 2,496 
4 131,5 0,233 53 15,753 1,281 102 3,1285 2,514 
5 126,17 0,242 54 15,173 1,311 103 3,0401 2,531 
6 119,08 0,256 55 14,618 1,34 104 2,9547 2,547 
7 113,37 0,267 56 14,085 1,37 105 2,8721 2,564 
8 107,96 0,28 57 13,575 1,4 106 2,7922 2,58 
9 102,85 0,292 58 13,086 1,429 107 2,715 2,595 

10 98,006 0,306 59 12,617 1,459 108 2,6404 2,611 
11 93,42 0,319 60 12,368 1,475 109 2,5682 2,626 
12 89,075 0,333 61 11,736 1,518 110 2,4983 2,64 
13 84,956 0,348 62 11,322 1,548 111 2,4308 2,655 
14 81,052 0,362 63 10,925 1,577 112 2,3654 2,669 
15 77,349 0,378 64 10,544 1,606 113 2,3021 2,682 
16 73,896 0,393 65 10,178 1,635 114 2,2409 2,696 
17 70,503 0,41 66 9,8269 1,664 115 2,1816 2,709 
18 67,338 0,427 67 9,4896 1,693 116 2,1242 2,722 
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R410a gaz basıncına karşılık gelen sıcaklık listesi 

Sıcaklık (°C) 
Karşılık gelen 
doyma basıncı 

(BAR) 
Sıcaklık (°C) 

Karşılık gelen 
doyma basıncı 

(BAR) 
Sıcaklık (°C) 

Karşılık gelen 
doyma 

basıncı (BAR) 

-43 1.54 -9 5.96 25 16.4 

-42 1.61 -8 6.16 26 16.9 

-41 1.68 -7 6.37 27 17.3 

-40 1.76 -6 6.58 28 17.8 

-39 1.84 -5 6.80 29 15.9 

-38 1.93 -4 7.03 30 18.7 

-37 2.02 -3 7.26 31 19.2 

-36 2.11 -2 7.50 32 19.7 

-35 2.24 -1 7.74 33 20.2 

-34 2.33 0 7.99 34 20.7 

-33 2.43 1 5.94 35 21.2 

-32 2.53 2 8.50 36 21.7 

-31 2.64 3 8.77 37 22.3 

-30 2.75 4 9.04 38 22.8 

-29 2.86 5 9.32 39 23.4 

-28 2.98 6 9.61 40 24.0 

-27 3.10 7 9.90 41 24.6 

-26 3.22 8 10.2 42 25.2 

-25 3.35 9 10.5 43 25.8 

-24 3.48 10 10.8 44 26.4 

-23 3.61 11 11.1 45 27.0 

-22 3.75 12 11.5 46 27.7 

-21 3.89 13 11.8 47 28.3 

-20 4.04 14 12.1 48 29.0 

-19 4.19 15 12.5 49 29.6 

-18 4.35 16 12.8 50 30.3 

-17 4.51 17 13.2 52 31.7 

-16 4.67 18 13.6 54 33.2 

-15 4.84 19 14.0 56 34.7 

-14 5.02 20 14.4 58 36.3 

-13 5.19 21 14.7 60 37.9 

-12 5.38 22 15.2 62 40.17 

-11 5.57 23 15.6 65 42.78 

-10 5.76 24 16.015 67 44.57 


